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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo 

Unit  

 Voci finite senza analisi   

  

  Costituiscono parte integrante del presente elenco prezzi, seppur non 

materialmente trascritti, tutti i prezzi unitari contenuti nel Prezziario 

Regionale delle OO.PP. approvato con Decreto Assessoriale del 

27/02/2013, pubblicato sul S.O. n.2 della G.U.R.S. n.° 13 del 15/03/2013

la cui validità è stata prorogata di anni uno decorrenti dalla data di 

pubblicazione sulla GURS, con  Decreto Assessoriale del 13/10/2015, 

pubblicato sulla G.U.R.S. n.44 del 30/10/2015. 
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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo 

Unit  

 Voci Finite con Analisi   

  

 AN.01  Operaio comune 1° livello   

 EURO VENTISETTE €/ora  27,00 

  

 AN.02  Operaio qualificato 2° livello   

 EURO TRENTA €/ora  30,00 

  

 AN.03  Operaio specializzato 4° livello   

 EURO TRENTAQUATTRO €/ora  34,00 

  

 AN.04  Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche 

(in possesso di marcatura CE nel rispetto della norma UNI EN 13108), 

adatto per riparazione di buche e avvallamenti e per il ripristino del 

piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola 

d'arte, con conglomerato bituminoso del tipo binder, avente 

granulometria di 0-16 mm e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 

la spruzzatura di emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida con il 

60% di bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808:2005), nel 

caso di nuove costruzioni il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che 

il bitume residuo risulti pari a 0,30 Kg/mq; qualora il nuovo strato venga 

realizzato sopra una pavimentazione esistente o precedentemente fresata 

il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti 

pari a 0,50 Kg/mq. 

L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta 

stesa (indipendente da altre stese). 

La voce di prezzo comprende inoltre la pulizia della zona interessata 

dall'intervento, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 

cantiere secondo le vigenti normative e le disposizioni impartite 

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 

lavorative. 

Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera.  

 

 EURO DICIASSETTE €/100 Kg  17,00 

  

 AN.05  Nolo di escavatore cingolato del peso non superiore a Kg. 2.500, 

compreso carburante, operatore e quanto altro necessario 

 

 EURO CENTOCINQUANTASEI €/ora  156,00 

  

 AN.06  Ripristino di pavimentazione stradale di qualsiasi natura, con materiali 

precedentemente accantonati e ove non sufficienti, anche con l'aggiunta 

di materiali aventi caratteristiche uguali o similari, compreso la 

preparazione del massetto di sottofondo e quant'altro onere e magistero 

per dare le pavimentazioni originariamente divelte, perfettamente 

pavimentate 

 

 EURO QUARANTACINQUE €/mq  45,00

  

    

  

  

 


