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Tubazioni collegamento collettore-ventilconvettore in multistrato coibentato 2xØ 26 mm

Circuito caldo/freddo realizzato con tubi UNI EN 10255 con isolamento in poliuretano espanso

Linea alimentazione acqua fredda, tubi in acciaio nero senza saldature UNI EN 10255, serie media

Linea alimentazione acqua calda , tubi in acciaio nero senza saldature UNI EN 10255, serie media coibentate con isolamento in elastomero espanso

Tubi UNI EN 10255 2"1/2 con isolamento in elastomero espanso con spessore come da tabella dell'Allegato B del D.PR. 412/93 installati all'esterno con benda

anticondensa e lamierino di finitura

Legenda Simboli

Cavo UTP Cat. 6A 4 coppie (lunghezza massima 90 m)

BUS Lon  con cavo twistato non schermato 16 AWG 2x1,3 mmq tipo BELDEN TIPO 8471 o similare RESISTENZA ALTA FREQUENZA: 105 ohm RESISTENZA DI

LINEA : < 53 ohm/Km CAPACITA' 56 nF/Km lunghezza massima 2200 m TIPOLOGIA BUS

Collegamento moduli I/O dispositivi in campo:   cavo schermato 2x1 mmq per ingressi digitali; cavo schermato 2x1 mmq per ingressi analogici (massimo 100 m); cavo

schermato 3x1 mmq per ingressi analogici (massimo 100 m); cavo non schermato 2x1,5 mmq per uscite digitali; cavo schermato 3x1 mmq per uscite analogiche

Circuito di ricircolo con tubi UNI EN 10255,  coibentati con isolamento in elastomero con spessore come da tabella dell'Allegato B del D.PR. 412/93 da 
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[2] Gateway BACnet TCP/IP - Terze parti
(Lonworks, Modbus...)

BUS RS485 Mod Bus RTU
ARMADIO (SW_AA1)

vedi schema di supervisione IE.6

Ventilconvettore a soffitto

Archivio 1

Tipo 2

Ø
 
2
"

Ø
 
2
"

L
I
N

E
A

 
F

A
N

 
C

O
I
L

 
2

L
I
N

E
A

 
F

A
N

 
C

O
I
L

 
2

RRRR

Ventilconvettore a soffitto

Archivio 2

Tipo 3

Ventilconvettore a soffitto

Vigili Urbani

Tipo 3

Ventilconvettore a soffitto

Assistente Sociale

Tipo 2

ARMADIO (SW_AA1)
vedi schema di supervisione IE.6

I/O C

 ACS e Sottocentrale

termica

I/OC

R

SC

Cronotermostato ambiente con diplay

Scheda di comunicazione BACnet IP

Controllore digitale con comunicazione BACnet/Lon con Moduli I/O uscite ed ingressi analogici e digitali con comunicazione BACnet/Lon

Ventilconvettore a soffitto

Ingresso

Tipo 3

Collettore t.1 clima p.t.

con sfiati e valvole di

taratura

R

Ventilconvettore a soffitto

Servizi Demografici

Tipo 1

PCRRR

Ventilconvettore a soffitto

Ufficio Personale

Tipo 2

Ventilconvettore a soffitto

Segretario

Tipo 1

Ventilconvettore a soffitto

Sindaco

Tipo 1

Ventilconvettore a soffitto

Corridoio

Tipo 1

Collettore p.1.1 clima p.1con

sfiati e valvole di taratura

R R

Ventilconvettore a soffitto

Segreteria

Tipo 1

R

Ventilconvettore a soffitto

Protocollo

Tipo 1

Ventilconvettore a

soffitto Ufficio Tributi

Tipo 1

RRR

Ventilconvettore a

soffitto Ragioneria

Tipo 1

Ventilconvettore a soffitto

Regioniere Capo

Tipo 1

Ventilconvettore a soffitto

Corridoio

Tipo 1

Collettore t.1.1 clima p.1con

sfiati e valvole di taratura

R

Ventilconvettore a

soffitto Ufficio Tecnico

Tipo 2

R

Ventilconvettore a

pavimento Soppalco

R
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Diametro esterno della tubazione (mm)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

Spessore isolante in caso di conduttività  termica utile

dell'isolante categoria A pari a 0,038 (W/m°C)

(mm)

20 30 40 50 55 60

3/8" - DN10

1/2 " - DN15

3/4" - DN20

1" - DN25

Diametro (pollici) - DN mm

1"1/4 - DN32

1"1/2 - DN40

2" - DN50

2"1/2 - DN65

3" - DN80 ≥ 4" - DN100

NOTE:

- Coibentazione tubi con spessore come da Tabella sopra riportata desunta dall'Allegato B del D.PR. 412/93 con i valori a 40°C

(Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale

isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa. I montanti verticali delle tubazioni devono

essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi

dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5 (Categoria B). Per tubazioni correnti entro strutture non

affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3 (Categoria C));

- Isolamento in leastomero guarnito con benda anticondensa;

- Ogni Fan-coils è corredato di tubazione Ø 32 mm in PVC, a pendenza almeno del 2% per scarico condensa da convogliare ai più

vicini pozzetti o pluviali.

Spessore isolante in caso di conduttività  termica utile

dell'isolante categoria A pari a 0,040 (W/m°C)

(mm)

Spessore isolante in caso di conduttività  termica utile

dell'isolante categoria A pari a 0,042 (W/m°C)

(mm)

18 28 37 46 51 56

22 32 43 54 59 64

Bus  Modbus cavo multicoppia a doppia schermatura (della singola coppia e del cavo complessivo) adatto a reti RS485 a due coppie di conduttori e conforme alle

normative richieste per la presente applicazione (tipo Belden® 9842 o similare)

Particolare costruttivo installazione ventilconvettore compreso di di regolazione

Parete

adsorbenti e reagenti per i gas

in tessuto a doppio strato

Filtro aria aspirazione

impregnato con sostanze

Alla rete smaltimento condensa

Ø

 35 mm in PVC

Batteria

Ventilatore

Al collettore 

M

220 Vca +10%, -15% 50/60 Hz

Particolare costruttivo regolazione

M

BUS RS485 Mod Bus RTU Regolatore fancoil TC900

alimentazione 230V

Valvola a tre vie motorizzata

Cavo tipo FG16(o)R16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per collegamento elettrovalvola a 3 vie

Cavo tipo FG16(o)R16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per collegamento ventilatore

Cavo tipo FG16(o)R16 0,6/1kV 3x1,5 mmq per collegamento allarme condensa

Pompa di circolazione gemellare a portata fissa tipo DAB DKLP 40-900T o similare, portata 4,8 mq/h, prevalenza 9,8 m, attacco DN40, potenza elettrica 0,45 kW-400V,

completa di giunti antivibranti

Pompa di circolazione gemellare a portata fissa tipo DAB DKLP 50-900T o similare, portata 7,2 mq/h, prevalenza 8,6 m, attacco DN50, potenza elettrica 0,75 kW-400V,

completa di giunti antivibranti

Caratteristiche ventilconvettori

Ventilconvettore

a due tubi a

soffitto Tipo 1

Ventilconvettore

a due tubi a

soffitto Tipo 2

Ventilconvettore

a due tubi a

soffitto Tipo 3

e

Ventilconvettore

a due tubi a

pavimento

Ventilconvettore a

pavimento Soppalco

Ventilconvettore a

soffitto Ufficio Tecnico

Tipo 2

Ventilconvettore a soffitto

Corridoio

Tipo 1

Ventilconvettore a soffitto

Corridoio

Tipo 1

Ventilconvettore a soffitto

Servizi Demografici

Tipo 2

Ventilconvettore a soffitto

Servizi Demografici

Tipo 2

Ventilconvettore a soffitto

Corridoio

Tipo 1

Ventilconvettore a soffitto

Corridoio

Tipo 3

M

Vaso d'espansione saldato da 18 litri, per impianti di riscaldamento,

con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,

membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pmax 6

bar, Pprecarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C,

Adduzione acqua da acquedotto

ACS

Adduzione acqua da

acquedotto

Pompe di circolazione

gemellari a portata fissa

Pompa di calore aria/acqua per installazione all'interno con

potenza termica 43,84 kW e potenza frigorifera 38,31 kW

completo di valvola di sicurezza

DN 20DN 20

DN 20
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Scarico

condensa

sifonato
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Pric

POS

SC

Accumulo ACS con resistenza

elettrica per ciclo antilegionella

completo di valvola di sicurezza
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Filtro a Y raccoglitore di impurità
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1/2"

1/2"

30 litri

6 bar

1/2"

3/4"
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